_+14,500

+8,000

2

6500

|

S0-01.02
KONCOVY SKLAD S PLYNOJEMOM

OBJEM: 7.69F m®
PRIEMER: 35,00 m

VYSKA: 8,00 m

+0,000 = 175,100
dno koncovy sklad
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zaklad je oddilatovany

tvrdenym polyst.
XPS hr. 100 mm
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FERMENTOR FERMENTOR S PLYNOJEMEM 8
0BJEM: 3.620 M? A ©
PRIEMER: 24,00 M
VYSKA: 8,00 M %

zaklad je oddilatovany A
tvrdenym polyst. 0

- DVOJMEMBRANOVA FOLA
- SIET NA ODSYRENIE
- LANO

30,000 = 175,100
ldno fermentora

- ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DOSKA HR. 300 MM Z VODOSTAVEBNEHO
BETONU C 30/ 37, XA1, XC4, XF3

- FOLIA PVCHR.1,5 MM, MEZI GEOTEXTILIE
- PIESOK HR.50 MM

- HUTNENY STRKOVY PODSYP HR.550 MMI
- GEOTEXTILIA

- POVODNY TEREN

- ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DOSKA HR. 300 MM Z VODOSTAVEBNEHO
BETONU C 30/ 37, XA1, XC4, XF3

- FOLIA PVCHR.1,5 MM, MEZI GEOTEXTILIE

- PIESOK HR.50 MM

- HUTNENY STRKOVY PODSYP HR.550 MMI
- GEOTEXTILIA

- POVODNY TEREN

LEGENDA MATERIALU:

ZELEZOBETONOVA STENA NADRZE:
-BETON VODOSTAVEBNY C35/45, XC3, XA2

ZELEZOBETON - TECHNICKA MIESTNOST:
-BETON: - ZAKLADOVE PATKY A PASY C16/20
- ZAKLADOVA DOSKA C 20/25 XC2

-VYSTUZ BETONARSKA OCEL 10 505 R, KARI SIETE A PRUTOVA VYSTUZ

-VYSTUZ:  BETONARSKA OCEL 10 505 R, KARI SIETE A PRUTOVA VYSTUZ
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"« 77| HUTNENY PODSYP - STRKOPIESOK, HUTNIT PO VRSTVACH

HUTNENA PLAN - RASTLY TEREN

SKLADBY KONSTRUKCII:

@ PODLAHA TECHNICKYCH MIESTNOSTI:
- PENETRACIA
- ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DOSKA HR. 150 MM

BETON C20/25 XC2, VYSTUZENA SIETOU KARI 8/150/150 PRI OBIDVOCH POVRCHOCH + LEMOVANIE R6/150

- HYDROIZOLACIA (MEZI GEOTEXTILIE)
- HUTNENY STRKOVY PODSYP HR. AZ NA VANKUS POD NADRZAMI
- POVODNY TEREN

STRECHA NAD TECHNICKYMI MIESTNOSTAMI:
- STRESNE FOLIE PVCm FATRAFOL

- GEOTEXTILIE 250 gim?2
- OSB DOSKY HR. 25mm, (ALT. DOSKY HR. 25 MM)
- KONSTRUKCIA STRECHY - KROKVY

10,000 = 175,100, €o je dno fermentora
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