10750

1 1
o
+3,000 . S
I -~ ~ TR 7]
[ - , S
| | +2,400 spevnena plocha +2,500 ‘ TBM 3-50 42,400
o
| X | —
Q| 7
| | o
TBM 3-50 o
spevnena plocha | | — o
750 8 8 samonapucaci pas ™
" —
250 S © |
15 2000 8000 < < , 150
d 7 £0,000
| 250 250 10750 2291 1600 /
I
/
t Al | '
| e | T I T " ' G e T
o AN
' ¥ | g
\ e
s ————————r——————| :
N o
0 ﬁ — dno nadrze z vodostavebného beténu 30/37-XC2-XA1-XF3 hr. 200 mm
—t — Tatratex PP (300g/m?)+2xIZOFOL hr.0,9 mm + Tatratex PP
TBM 3-50 — podkladny beton C12/15, vystuzeny sietovinou oka 100x100mm
26,3 x 6,3 mm hr. 150 mm
— pieskové 16zko hr. 50 mm
— Strkové 16zko zhutnit hr. 200 mm
zabradli z ocel. — Rastly terén
trubiek
konstrukcia 1 +00 T ]
komunikacie spevnena plocha —_— . [ e e e e e e e e e e TBM 3-50 .
e | ‘ ‘ ‘ | 2400 LEGENDA MATERIALU:
~ = S I S S S S _ - Vodostavebny beton C30/37 XA2
7 7 g
%m_// g
o XY XY XY XY Xv X Obsyp
o
S
™ + 0,000 = 393,100 - uroven dna nadrze
Hlavny Ing. | Zodpov. Ing. | Vypracoval | Kontroloval
In%%er Lichy Ing.\(.Fﬂaékové/ Ing.P.Lichy | &% GROING - LICHY spol.s r.o.
+0,000 ( X MM/) %W 97401 BANSKA BYSTRICA , PARTIZANSKA &71. TEL. 04 - 4141689
' ' %| Kraj: Nitriansky Miesto: Zlaté Moravce -Chyzerovce| Format 3 A4
! ! Investor: AGRO Hostovce s.r.o., Hostovce ¢.1, 951 91 Hostovce Datum 08/2018
Nazov stavby: Revitalizacia FHD Chyzerovce - Energetické Ugel P pre SP
SO SOIT ST IS TSI ITH YSTITTIOT S Zhodnotenie biomasy, BPS & ik 2301
dno nadrzZe z vodostavebného betonu 30/37-XC2-XA1-XF3 hr. 300 mm o . y
— Tatratex PP (300g/m?)+2xIZOFOL hr.0,9 mm + TatratexPP 7/ ’ - 2 nadry nri 2 .
< podkladny betén C12/15, vystuZeny sietovinou oka 100x100mm Q S$0-01.06.2 Zberna nadrz pri separatore |Arch. &islo
6,3 x6,3 mm hr, 100 . 4 B
—éisk?v/g 62ko fr.0-8 drand d hr./( 50?:12 Obsah: Mierka C.Vykresu
— Strkové 16zko zhutnit hr. 200 mm ~
— Rastly terén Pédorysarezy A-A,B-B 1:50 A1




