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» B “ Suhrnna technicka sprava
1. Charakteristika uzemia stavby

1.1 Charakteristika izemia

Stavba BPS je navrhnutad v areali mliecnej farmy v Meste Zlaté Moravce, jej miestnej
Zasti Chyzorovce. Farma je umiestnena v zapadnej Gasti mesta , medzi tokmi rieky Zitava
Hostianskeho potoka.  Miesto stavby je rovinaté ,v nive Rieky Zitava , s minimalnym
spadom uzemia na JZ stranu v smere toku rieky. Farma je mimo zastavané¢ho tzemia , vo
vzdialenosti cca 700 m od stvislej zastavby rodinnych domov v tejto ¢asti mesta.

Farma bola budovana od 60-tych rokov minulého storoia a je pripojena na existujiicu
technicku infrastrukturu v tejto lokalite.

Stavba sa nenachadza v chranennych Uzemiach , alebo lokalite. Nachadza sa v regionalnom
biokoridore povodia rieky Zitava.

Podla §34 364/2004 Z.Z.,vodného zékona a v zmysle NV 174/2017, prilohy ¢ 1, je Mesto
Zlat¢ Moravce zaradené  do zranitelnej oblasti , z hladiska ochrany povrchovych a
podzemnych vod vykondvanim pol'nohospodarskej ¢innosti na pdde.

Komunika¢ne je farma napojend z miestnej komunikécie , medzi rodinnymi domami, po
moste cez Rieku Zitava a dalej uéelovou komunikaciou k farme.

Farma je zasobovana elektrickou energiou z vlastnej trafostanice , umiestnenej v SZ casti
farmy, napojenej na vedenie VN vzdusnou odbockou pri oploteni zo severnej strany.
Zasobovanie farmy vodou je z vlastného zdroja , ktorym je vitana studiia , umiestnena v SV
Casti farmy, kde je aj nadzemny hydroglobus, z ktorého vedu zemné rozvody k jednotlivym
objektom farmy:.

1.2 Udaje o prieskumoch

Na stavbu bol vykonany podrobny IGHP s nasledovnymi vysledkami:

Geomorfologicky je zdujmové uzemie zaradené¢ do oblasti Podunajskej niZiny, celku
Podunajskej pahorkatiny oddielu Zitavskej nivy. Podunajski nizinu tvoria dva odli§né
geomorfologické celky, ktoré tvoria aluvidlnu nivu Dunaja a jeho pritoky a severne poloZené
pahorkatiny spolu s idolnymi nivami pretekajticich potokov.

Na geologickej stavbe izemia sa podiel’aja utvary neogénu a kvartéru.

Zaujmové uzemie spada do povodia rieky Zitavy.

V zaujmovom Uzemi predkvartérne podloZie vytvaraju sedimenty pliocénu, zastipené
prevazne piesCitymi ilmi. Jednd sa o velmi slabo priepustné sedimenty, ktoré vytvaraj
izolator horizontu podzemnych vod viazanych na povrchovu vrstvu kvartéru. Kvartér je v
zaujmovom Uzemi reprezentovany aluvialnymi naplavami rieky Zitavy a jej pritokov. Jedna
sa 0 komplex piescitych Strkov, ktoré su prekryté vrstvou ilovito-piesCitych hlin. V
petrografickom zloZeni prevladaju andezity s vel'kost'ou valunov 1-5 cm, ojedinelé 15-20 cm.
Celkova mocnost’ kvartéru v zaujmovom tizemi dosahuje 7,0-7,5 m. Hladina podzemnej vody
je v bezprostrednej hydraulickej suvislosti s povrchovymi vodami vodnych tokov. Jej
priemerné hibka je 2-3 m pod terénom. Jej kolisanie v priebehu roka savisi s klimatickymi a
hydrologickymi podmienkami. Zasoby podzemnej vody s dopliiané atmosférickymi
zrazkami a pri vysokych stavoch brehovou infiltraciou z povrchovych tokov. Najvyssie vodné
stavy su obvyklé v jarnych mesiacoch pocas topenia snehu a v letnych mesiacoch pri dlhsie



trvajicich vydatnych zrazkach. Minimalne urovne hladin st obyc¢ajne v jesennych a zimnych
mesiacoch. Podzemna voda prudi subparalelne so sklonom udolia.
Hladina podzemnej vody sa pohybuje na Grovni 3,45 az 4,50m p.t.

Litologickd stavba podzakladia projektovaného objektu nadrze ma pomerne rovnorody
charakter. Povrchova vrstva je tvorend navazkami, ktoré budu odstranené. Pokryvné kvartérne
zeminy su reprezentovanymi ilmi piescitymi, ilmi so strednou a vysokou plasticitou (F4 CS,
F6 Cl resp. F8 CH) tuhej a pevnej konzistencie. Hibkovy dosah je cca 5m p.t. V tejto hibkovej
urovni sa nachadza rozhranie s kvartérnym StrkopiesCitym komplexom — naplavami rieky
Zitava ajej pritokov. Dominuje $trk zle zrneny, stredne ulahly. Neogén v ilovitom vyvoji
nastupuje v hibke 6,70m p.t. Reprezentovany je charakteristickym pevnym flom so strednou
plasticitou.

Iné prieskumy sa pre stavbu nevykonavali.

Archeologické nalezy sa v danej lokalite nepredpokladaju. V pripade akychkol'vek nalezov,
pri zemnych pracach, je nutné prizvat odbornych pracovnikov krajského pamiatkového
uradu v Nitre, ktory posudi zistené skutocnosti a nariadi dalsi postup priebehu prac.

Pri priprave stavby sa overovali existujuce zemné vedenia elektiny NN a vody v majetku
investora.

1.3 Prehl'ad mapovych podkladov

Pre spracovanie PD boli pouzité podklady z polohopisného a vySkopisného zamerania
staveniska, vykonaného geodetickou kancelariou. Dalej mapové podklady dostupné z
katastralneho portalu.

1.4 Priprava Uzemia pre vvystavbu

Pozemky pre vystavbu st uvolnené. Zéklady starych, nefunkénych mocovkovych
nadrzi boli odstranené v priebehu pripravy tzemia pre vystavbu. Ostatné plochy a parcely
pozemkov pre vystavbu si voI'né. Na pozemku sa nenachddza vysoké ani nizka zelen, ktort
by bolo nutné odstranovat’.

Stavba si nevyzaduje prekladky vedeni a rozvodov. Ochranné pasma blizkych vodnych
tokov st dodrzané.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie

2.1. Urbanistické, architektonické a vvtvarné rieSenie

BPS bude umiestnena na pol'nohospodarskom vyrobnom stredisku- farme HD. Existujica
zastavba sa postupne realizovala od 60-tych rokov minulého storodia. V ramci celkovej
revitalizacie farmy sa niektoré stavby budi rekonsStruovat a modernizovat, niektoré sa
odstrania. Existujlicu zastavbu tvoria hlavne ustajiovacie vyrobné objekty a sklady krmiv.
Tieto su prizemné, halového typu, so sedlovymi strechami.

Navrhované objekty BPS majl priemyselny charakter a vhodne doplnia existujucu zastavbu
farmy.

Od suvislej obytnej zastavby RD , v meste, farmu oddel'uje funkéna vysoka zeleni , popri
Gcelovej komunikacii a toku Zitava a tiez zeleit pridomovych zahrad.

Stavba svojim zloZenim, architektonicko stavebnym a objemovym rieSenim nenarusi
povodny raz prirodného izemia. Stavba nebude posobit’ v izemi dominantne.



Stavba je v sulade s uzemnym planom Mesta Zlaté Moravce, kde je farma HD v
Chyzerovciach zaélenena ako “plochy technickej infrastruktiry-hospodarsky dvor PD* s
funkénym vyuzivanim na pol'nohospodarsku ¢innost’.

2.2.  Stavebno-technické rie$enie

Stavebno-technické riesenie vyplyva z funkcie stavby a jednotlivych objektov. Hlavné
stavebné objekty fermentor a koncovy sklad st osadené do terénu.
SO-01.01 Fermentor je kruhova , zelezobetonova nadrz rozmerov @ 24 x 8 m, prekryta
dvojmembranovym plynojemovm o kapacite cca 600 m3. Nadrz je zalozena na zb doske hr
300 mm, uloZenej na zhutnemom vankasi zo $trkodrvi hr 600 mm. Zelezobetonové
kons$trukcie st navrhnuté z vodostavebného betonu C 30/37 XA2. V strede nadrze je
navrhnuty 7b stip . V stenach nadrze, hr 280 mm, st otvory pre rirové vedenia nerezové a
plastové, vykurovacie okruhy, lopatkové mieSadla a kontrolné okienka . Fermentor je z
vonkajsej strany zatepleny, tepelnou izolaciou hr. 100 mm , s ochranou z farebného ,
trapezového plechu. Na stene fermentora budi osadené manipulac¢né lavicky , pristupné z
rebrikov a schodov. Lavicky budu vyrobené z pozinkovanej OK, podlahy st s pororoStami.
Fermentor je vybaveny kontrolnym systémom tUniku Skodlivych latok do podlozia, ktory
pozostava z PVC folie hr 1,5 mm, odolnej vo¢i chemickym vplyvom, s obojstrannou
ochranou geotextilie. Systém sa kontroluje cez kontrolné plastové Sachty na obvode nadrze.
S0O-01.02 Koncovy sklad je tiez rovnaka kruhova nadrz , ako fermentor, rozmerov 35 x 8 m,
ale je bez zateplenia. Jeho vybavenie je tieZ ako ma fermentor. Objekt je osadeny ako
fermentor.
SO-01.03 Technickd miestnost’, SO-01.04 Rozvodiia NN, SO-01.05 Velin, su objekty
umiestnené medzi fermentorom a koncovym skladom. Tvar a konStrukcia je zrejma z
vykresovej dokumentécie. Stre$na konstrukcia je navrhnuta ako kombinovand z dreva a
ocele. Strecha bude zateplena.
SO-01.06.1 Separator. Separator , ako vyrobné zariadenie je zahrnuté v prevadzkovom
subore PS -1 PreCerpavania a separacia hnojovice. Stavebny objekt separator pozostiva z
ploSiny a so schodmi k separatoru.
SO-01.06.1 Zberna nadrZz pri separatore. Sluzi pre technologicky proces separacie
digestatu. Ma dve komory, jedni zasobnl, na medzisklad digestatu a jednu menSiu na
odseparovany digestat- fugat. Nadrz ma rozmery 10,75 x 4,5 x 3,0 m. Je navrhnuta ako zb
vana z vodostavebného betonu C30/37. Je vybavend tieZ kontrolnym systémom prieniku
Skodlivych latok do podloZia.
SO-01.07 ZastreSeny sklad separatu, je jednolod'nd hala , z OK , rozmerov 15 x 30 m.
Dispozi¢ne je sklad deleny na manipulacny priestor a uskladinovacie boxy. Boxy tvoria Zb
steny vySky 4 m, osadené do zb podlahy skladu. Hr stien je 250 mm.
ZaloZena je na betonovych pitkach a pasoch. Stipy OK st uloZené na zakladovych pitkach
. Strechu skladu tvoria ocelové vizniky s vidznickami a trapezovym plechom.
SO-01.08 Fléra je sucast prevadzkového suboru PS-2 -technologické zariadenia BPS, ktora
sluZi na spalenie prebyto¢ného bioplynu , pri poruche, oprave, servise kotla na bioplyn.
Stavebny objekt predstavuje zb zdklad pod fléru, na ktory sa ukotvi.
S0O-01.08.1 Kondenzaéna Sachta je tiez sucast’ prevadzkového stiboru PS-2 - Technologické
zariadenia, ktora sliZi na odlicenie vodného kondenzatu z plynového potrubia. Stavebny
objekt predstavuje zakladova dosku na osadenie Sachty. Kondenzac¢na Sachta je celoplastovy
vyrobok , osadeny pod zemou. Je umiestnend v trase plynového potrubia, do ktoré¢ho su
vyspadované / privod a odvod/. Zhromazdeny kondenzit sa automaticky odcerpava,
ponornym cerpadlom, zo spodnej Casti Sachty.
SO-01.09 Stacacia plocha je umiestnena pri koncovom sklade a sluzi na odstavenie cisterny
pri vyskladiovani digestatu. Zabraiiuje moznému uniku digestatu do podlozia. Plocha je
vyspadovana 7b doska, uloZend na zhutnenom podlozi zo Strkodrvy hr 450 mm.



SO-01.12 Vonkajsie osvetlenie je navrhnuté v intenzitach podl'a druhu osvetl'ovacej ststavy
a podra triedy komunikacie. Osvetl'ovacia sustava bude realizovana svietidlami s LED
svetelnymi zdrojmi, in§talovanymi na vyloZnikoch ocel'ovych stoZiarov, podl'a potreby
doplnena LED svetlometmi. Stoziare si osadené do betonovych 16zok, resp. na ocelové
priruby. Ocel'ové konStrukcie stoZiarov budu vzajomne prepojené spolocnym uzemmnovacim
vedenim arealu BPS, uloZenym v zemnom vykope sibezne s napdjacim kablom. Spinanie je
zabezpecfené automatikou sumrakového spinaca, s moznost'ou ru¢ného zopnutia.

SO-01.13 Terénne upravy su navrhnuté v minimalnom potrebnom rozsahu, v okoli
jednotlivych objektov. Upravy sa vykonajii spitnym zasypom prebytoénou zeminou z
vykopovych prac. Plochy sa zatradvnia. Okrem komunikécii sa zhotovia aj chodniky pre pohyb
obsluhy . Tieto budl zo zdmkovej dlazby, na Strkovom 16zku.

SO-01.14 Teplovod je navrhnuty z kotla na bioplyn do rozdelovaca tepla pri skleniku, na
prenesenie vyrobeného tepelného vykonu. Bude zhotoveny z predizolovanych ocel'ovych rr,
DN 125 s prislusnymi tvarovkami, ako Startovaci kus , kompenzator ap. Druha cast’
teplovodu bude dovedena do rozdel'ovaca v technickej miestnosti , na vykurovanie fermentora.
SO-01.15 Uzemnenie a bleskozvod - ochrana pred bleskom je zriadena na zaklade vypoctu
rizika §kod spdsobenych pri zasahu blesku podl'a STN EN 62305-2. V zmysle STN EN
62305-3 bude objekt BPS zatriedeny do prislusnej LPS.

Navrh systému vychadza z metddy valivej gule. Zachytavacia ststava je navrhnuta ako
oddialend, izolovand, s pouzitim sustavy kovovych bleskozvodnych stoziarov. Vyska
jednotlivych stoziarov a ich rozmiestnenie v aredly BPS je navrhnuta takym spdsobom, aby
vSetky objekty (vratane Zony 2 nad plynojemom) boli situované v zone ochrany pred bleskom
(LPZ) OB, urcenej odvalovanim bleskovej gule po objekte BPS, chranenom pred bleskom
navrhovanym zariadenim.

Uzemiovacia sustava usporiadania typu B, sa skladd z obvodového vodica FeZn 30x4mm,
ulozeného v zemnom vykope okolo technologickych zariadeni BPS, vo vzdialenosti 0,5 az 1m
od obvodovych stien. Pod nadrzami budu krizom uloZené uzemnovacie pasy FeZn 30x4mm,
pripojené na obvodovy vodi¢. Uzemnovac objektu s plynojemom bude k uzemnovacej stistave
pripojeny cez oddelovacie iskriskd v Ex vyhotoveni. Uzemnovace vsetkych objektov BPS su
vzajomne vodivo prepojené. Konstrukcie jednotlivych objektov budu k uzemiovacu
pripojované v protil'ahlych rohoch. Ochranné opatrenia proti zraneniam osob dotykovym a
krokovym napétim budi vykonané v zmysle STN EN 62305-3 ¢l. 8. Vsetky zemné spoje
uzemiovacej sustavy si chranené pred kor6ziou asfaltovym naterom, resp. paskou.
Dostato¢ne nizkou hodnotou celkového zemného odporu uzemmovacej sustavy pre potrebu
ochrany pred bleskom je hodnota neprevysujiuca 10Q.



S0O-01.16 Kotol na bioplyn. Kotol na bioplyn bude umiestneny v samostatnom kontajnery ,
ktory polozi na zb dosku, so zhutnenym nasypom zo Strkodrvy. Vyska konina vyhovuje na
rozptyl produkovanych emisii, v zmysle platnej legislativy.

PS-1 Precerpavanie a separacia hnojovice

V ramci vonkajsieho rozvodu silnopriadu je rieSené osadenie hlavného rozvadzaca prevadzky
a kablové prepojenie ovladacich rozvadzacov jednotlivych technologickych zariadeni
(Cerpadla, miesadla, separator).

Kéblovée privody st realizované celoplastovymi kablami s medenym jadrom, PVC plastom a
izolaciou CYKY. Vedenia budu zatiahnuté do ohybnych ochrannych rirok FXKVR, vol'ne
ulozenych do zemnych vykopov, resp. pripevnenych ku stavebnym betonovym a ocelovym
konstrukciam prichytkami.

Ochranné pospéjanie, uzemnenie a ochrana pred bleskom je vyrieSend v ramci BPS.

2.3 Udaje o prevadzke a dispozicii

Planovana bioplynova stanica (d’alej len BPS) je navrhnutd ako ostrovné prevadzka a
bude vyrabat' len tepelnt energiu v kotli na bioplyn o vykone 500 kW/h. Vyrobena tepelna
energie bude Ciastocne vyuZivand pre vlastnu potrebu v existujiucej prevadzke BPS a d’alej sa
bude vyuzivat’ na vykurovanie sklenika.

Koncové produkty (tekuty fugat a tuhy digestat ) budu vyuzité ako vel'mi G€inné prirodné
tekuté hnojivo, a bude aplikovany cez systém existujucich zavlah, pripadne klasicky na
uzivanych pozemkoch investora podla platnej legislativy. Odseparovany tuhy digestat sa
bude aplikovat’ obdobne ako mastal'ny hnoj, pomocou rozmetadla. / Spravna farmarska prax
Bioplynovd stanica meni organicky materidl, ktery sa donej doddva, pomocou
mikroorganismov v anaerobnom prostredi na bioplyn a digestat. Bioplyn je nasledne spaleny
v kotly na bioplyn.

Navrhnuté bioplynova stanica je pol'nohospodarskeho typu. Hlavnou vstupnou surovinou do
BPS je hnojovica z chovu krav a tiez zbytky z krmneho stola kravina./ sildz a senaz/
Alternativne sa do BPS mozu pridavat’ aj pekarenské odpady.

Produkcia
Druh materialu t/rok susina % susiny t/rok | bioplynu m3/r
Kejda skotu 7300 10,1 737,3 147053
Staré pecivo 800 88 704 541524
Kfmne zbytky / sildZ, senaz/ 700 32 224 167580
Recyklat z konc skladu 3150 0,5 15,75 638
Spolu 11950 1681,05 856795

Bioplynova stanica vychaza z osvedceného konceptu mokrej anaerobnej fermentacie

v mezofilnom rezime s teplotou fermentacie cca 40°C. Je navrhnuta dvojica
zelezobetonovych nadrzi (1x fermentor 1x koncovy sklad) s plynojemami a se samostatnym
davkovanim pevnej biomasy (davkovacie silo Pumpe a drtic).

Dévkovanie kvapalin bude potrubim z precerpavacej nadrze kravina a recyklovany



Bioplynova stanica sa bude skladat’ z nasledujucich cCasti:

-1 x vonkaj§ie davkovacie zariadenie, 30 m®, typ Pumpe Biomisher,

-1x drti¢ Vogelsang XRipper , mieSacie Cerpadlo Biomix

-zelezobetonovy fermentor 24/8 m, objem cca 3.617 m° brutto, zakryty dvojitym
plynojemomm nesenym vzduchom o objemu 1x 600 m*

-zelezobetonovy koncovy sklad na tekuty fermentacny zbytok, objem cca 7.693 m°
brutto, dvojity plynojem 1000 m*

-biologické odsinie priddvanim vzduchu do fermentoru

-vnutorné potrubie centralnej Cerpacej stanice s cerpadlomm a pneumatickymi uzavermi.
-1 x online meranie bioplynu CH,4, O, a H,S

-potrubné propojenie v¢itane napojeni na akumulaéni nadrz hnojovice a vybavenie BPS
prislusnymi senzormi.

-plynovody, chladenie plynu ventilator navysenie tlaku plynu, filter s aktivnim uhlim,
havarijni fléra s vykonem cca 350 m*/hod. bioplynu

-kontejnerovy kotol na bioplyn s vykonem 500 kW/h.

-separacia digestatu

Celkova produkcia bioplynu 856795 m® /r
Obsah metanu 57,7 %

Celkova produkcia energie v bioplyne 5235017 kKW/r
Spotreba elektrickej energie 180 000 kW/r

Technologicka blokova schéma bioplynovej stanice je vo vykresovej dokumentacii.

2.4. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba BPS je navrhnuta mimo zastavaného izemia obce, ma priemyselny charakter
a jej umiestnenie je dostato¢nej vzdialenosti od stvislej zastavby v obci./cca 700 m/

Stavba svojim rozsahom a kapacitou nepodlieha povinnému hodnoteniu vplyvov stavby na
zivotné prostredie podl'a vyhl. MZP 24/2006 Z.z.,prilohy &. 8 , pol. 2 energeticky priemysel,
odst 1 -Tepelné elektrarne a ostatné zariadenia na spal’ovanie s tepelnym vykonom < ako 50
MW, bez zistovacieho konania.

Ochrana vod:

Z hladiska ochrany povrchovych apodzemnych vo6d je stavba dostatocne
zabezpeCend. Polozapustené objekty fermentorov, koncového skladu a zbernej nadrze st
zhotovené z vodostavebného betonu a st navrhnuté s kontrolnym monitorovacim zariadenim
uniku obsahu nadrzi do podlozia. Kontrolu priesakov zasobnikov tvori PVC f6lia, odolna
voci chemickym vplyvom /Fatrafol 806/ , chranena obojstranne geotextiliou, s drendZou
okolo nadrzi a kontrolnymi plastovymi Sachtami , na obvode.

Stacacia plocha , na ktorej by mohlo ddjst’ k ich znecisteniu, pri vyskladiiovani digestatu pri
koncovom sklade je vyspadovana do jimky , z ktorej sa digestat odCerpava.

Rizikové miesto znecCistenia vod je pri plneni cisterny na vyvoz odfermentovanej
biomasy- fugatu. Toto miesto je na zbernej nadrzi, do ktorej tento rozliaty fugat steCie a
nasledne sa od¢erpa do koncového skladu.

Ochrana ovzdusia:

Podla vyhl. MZP SR & 706/2002 Z.z. a vyhl. 338/2009 Z.z., prilohy & 2, odst 1.7 , je
stavba BPS , s mnoZstvom vstupnych surovin va¢§im ako 3500 t/rok zaradenid ako novy
vel’ky zdroj znecistenia ovzdusSia.

Vyrobeny bioplyn sa spali v kotli na bioplyn , ktory je umiestneny v kontajnery.




Vyska komina nad terénom bola posudend podla NV €. 92/1996, priloha €.7 a vyhovuje
poziadavkam zakona a NV na rozptyl zneCist'ujucich latok do ovzdusia.

Fyzikalne a chemické vlastnosti bioplynu zavisia od pouzitych surovin a parametrov
procesu. Bioplyn obsahuje dva majoritné plyny, a to metan CH 4 a oxid uhli¢ity CO2.
Koncentracia metanu sa pohybuje od 45 do 75 %. ZloZenie bioplynu dopina zmes
minoritnych plynov. Vyznamnym minoritnym plynom v bioplyne je sultan H2S.

K vyhodnoteniu vplyvu zdroja na znecistenie ovzduSia jeho okolia je v praxi sledovana
vypoctova oblast 500 m x 500 m s krokom 10 m v oboch smeroch. Hodnoti sa vplyv
znecCist'ujucich latok, vznikajucich pri spalovani BP :

- CO - oxid uhol'naty,

- NOX - suma oxidov dusika ako NO2, oxid dusicity,

- H2S - sirovodik,

- VOC - prchavé organické zluceniny
a pre kazda znecistujicu latku, produkovani zdrojom sa posudzuje najvysSia koncentracia
vyssia ako 0,1 gm-3:

- najvyssej moznej kratkodobej koncentrécie,

- priemernej ro¢nej koncentracie.

Vzhl'adom na polohu BPS prispevok objektu k najvyssim hodnotdm koncentracie CO,
NO2 a VOC v lokalite bude velmi nizky, zna¢ne niz8i ako s prislusné limitné hodnoty
a predpokladame, ze sa bude pohybovat pod troviiou 1 % limitnych hodnot. Najvyssiu
hodnotu - 5,0 g.m-3 vo vzdialenosti cca 100 m od zdroja zneCistenia predpokladame, zZe
dosiahne koncentracia H2S.

Limitna hodnota 10,0 g.m-3, ani hranica zapasnosti pre H2S 7,0 g.m-3 nebude vsak
prekro¢ena. Vzhl'adom na vzdialenost' obytnej zastavby sa vplyv zdroja na znecisteni
ovzdusia okolia stavby a obytnej zastavby prejavi v pripustnej miere. Je redlny predpoklad, ze
najvyssia koncentracia H2S neprekroci mimo zénu BPS hodnotu 3,0 g.m-3, ¢o je 30 %
limitnej hodnoty.

Ochrana proti hluku:

Postudenie hlukovej zataze od tejto stavby nebolo spracované s ohl'adom na to, Ze
prevadzka nema zariadenia s vysokou hlu¢nostou a nachadza sa na odlahlom mieste,
Vv blizkosti sa nenachadza obytna zastavba. Vzdialenost’ od obytnej zastavby je cca 700 m a
tato je oddelend vysokou zelefiou, popri Rieke Zitava a pri ti¢elovej komunikacii.

Odpady:

Podas vystavby a prevadzky bioplynovej stanice vznikajii podla Vyhlasky MZP SR ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov nasledovné odpady:
a) Odpady vzniknuté pocas vystavby BPS:

¢islo odpadu nazov odpadu oznacenie mnozstvo  nakladanie
170101 beton @) 6,0t R5
170107 zmes- stav sut’ @) 12,0t D1
170201 drevo @) 0,5t R1
170203 plasty @) 0,2t R3
170405 zelezo 0] 3,0t R5
170411 kable @) 0,1t R5
170506 vykopova zemina O 5200,0t R10

b) Odpady vzniknuté pri prevadzke BPS
020103 rastlinné tkaniva-fugat+digestat O 7772 t R5
200306 splaskové vody zo soc. zar. O 45,62 m3




Likvidacia odpadov z prevadzky bude nasledovna:

Pri manipulacii, skladovani a likvidacii odpadov je nutné dodrziavat’ ustanovenia Vyhl MZP
SR €.79/2015 Z.z. Odpady budi likvidované odvozom - organizaciami, ktoré maji na tuto
¢innost’ opravnenie. Uzivatel' zabezpeci zmluvu na likvidiaciu odpadov s opradvnenymi
organizaciami. Prebyto¢nd zemina z vykopov sa vyuZzije na urovnanie terénu pod
spevnenu plochu. Splaskové vody zo socialneho zariadenia st odkanalizované do
vodonepriepustnej zumpy o kapacite 5,0 m3 , pri socialnom zariadeni velina a nasledne
vyvozom na COV.

Koncové produkty (tekuty fugat a tuhy digestat ) budu vyuzité ako velmi ucinné
prirodné hnojiva. Tekuty fugat bude aplikovany cez systém existujucich zavlah, na
pozemkoch investora. podla platnej legislativy. Odseparovany tuhy digestat sa bude aplikovat’
obdobne ako mastal'ny hnoj, pomocou rozmetadla.

Koncové produkty (tekuty fugat a tuhy digestat ) budu vyuzité ako velmi ucinné
prirodné tekuté¢ hnojivo, a bude aplikovany cez systém existujucich zavlah, pripadne
klasicky na uzivanych pozemkoch investora. Odseparovany tuhy digestat sa bude aplikovat’
obdobne ako mastalny hnoj, pomocou rozmetadla. / Pri aplikdcii hnojiv dodrziavat
ustanovenia platnej legislativy , ako nitratova smernica , zasady spravnej farmarskej praxe.

2.6 Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Zakladnymi predpismi pri ochrane a bezpeCnosti prace su zikony 311/2001
Z.z/zékonik prace/ a zakon 124/2006 Z.z /zékon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci/

V tychto zakonoch st vyspecifikované hlavné zasady a povinnosti zamestnavatel'a a
zamestnancov, bezpe¢nost’ stavieb a pracovnych priestorov, overovanie plnenia poziadaviek
bezpecnosti technickych zariadeni a d’al$ie ustanovenia na zaistenie BOZP.

Z hl'adiska ochrany a bezpecnosti pri praci je nutné stavbu posudzovat pri jej zhotovo-
vani a potom pocas prevadzky.

Pri zhotovovani stavby sa musia dodrzat’” vSetky bezpe¢nostné predpisy a nariadenia
vyplyvajice z jednotlivych stavebnych ukonov a prac. Tieto st obsiahnuté hlavne vo vyhl.
SUBP ¢ 374 /90 a vyhl.59/1982 Z.z. ZvlaStna pozornost’ sa musi venovat blracim pracam,
zemnym pracam, praci vo vyskach, praci na strechach, praci s leSenim.

Pri rekonstrukcii alebo prestavbe existujticich objektov, sa pred samotnym zahajenim
stavebnych prac sa stavba musi odpojit’ od elektrickej siete a musi sa uzatvorit’ vodovodna
pripojka.

Pred zahajenim stavebnych prac a nasledne pri ich realizacii, musi stavebnik dodrzat’ a
splnit’ jednotlivé ustanovenia Nariadenia vlady €. 396/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Jedna sa hlavne o uréenie koordinatora bezpe¢nosti
prace pre stavenisko, ktory zaisti dodrZiavanie zakladnych bezpec¢nostnych pravidiel a
podmienok.
podrla prilohy €.2 sl na navrhovanej stavbe tieto prace s osobitnym rizikom.
- Prace s nebezpecenstvom zasypania a padu z vysky
- Préce v blizkosti vysokého napitia
- Montdz alebo demontaZz t'azkych konstrukénych prvkov
Bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko st ustanovené v prilohe ¢.3 hore
uvedeného Nariadenia vlady.
Montazne prace musi vykonavat len organizacia ktora ma na to opravnenie a musi
viest’ 0 montaznych pracach montédzny dennik.
Samotny technologicky postup a prevadzka stavby je uvedend v Casti 2.3 udaje
0 vyrobe.
Na zaistenie BOZP a bezpecnosti technickych zariadeni blizsie stanovuje Vyhl. SUBP
¢.508/2009 Z.z a tiez Vyhl. SUBP ¢.59/1982 Z.z.



Obsluhovat’ technické zariadenia mézu len osoby starSie ako 18 rokov, odborne
sposobilé, preukazatelne oboznamené s poziadavkami na obsluhu technického zariadenia,
zacviCené a oboznamené s prevadzkovymi a bezpecnostnymi a poZziarnymi predpismi
prevadzky, ako aj zasadami prvej pomoci. Pracovnici su povinni pouzivat predpisané
pracovné oblecenie a ochranné pomocky.

Demontazne a montazne prace na elektrickom zariadeni mézu vykonavat’ pracovnici
s prislusnou odbornou spdsobilost'ou v energetike podl'a Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z. z.
§22-23 v zmysle STN 34 3100. Pred zacatim prac je potrebné pre vSetkych zucastnenych
pracovnikov vykonat’ preukdzateI'né Skolenie o BOZP podl'a STN 34 3100, STN 34 3110,
OEG 38 3011 a zabezpecit’ pocas prac dodrziavanie uvedenych noriem.

Na zariadeni sa nesmie pracovat’ s mokrymi rukami, v mokrej obuvi, alebo vtedy, ak je
pracovnik v styku s nulovymi, ¢i zemou spojenymi vodivymi predmetmi. Pred uvedenim
zariadenia do prevadzky musi byt vypracovana ,,Sprava o odbornej prehliadke a skaske
elektrického zariadenia”. Elektrozariadenia musia byt podrobené pravidelnym odbornym
prehliadkam v ¢asovom cykle podl'a vyhl.508/2009.

Pri realizacii, obsluhe, tdrzbe, odbornych prehliadkach, skuskach a pri praci na elek-trickych
zariadeniach je potrebné dodrziavat’ bezpeénostné predpisy podla STN 343100 a v zmysle
vyhlasky SUBP ¢ 508/2009 Z. z.

Zhotovitel’ zodpoveda pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti na prevzatom pracovisku
za dodrziavanie poziarnej ochrany a plni povinnosti vyplyvajuce z Vyhl. MV SR 82/96 Z. z.
Pri pracach so zvySenym poZziarnym nebezpecenstvom zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie
predpisov 0 PO v stlade s §5 odst. 3 tejto vyhlasky.

Zhotovitel umozni vykon kontroly splnenia poZadovanych opatreni poverenym
pracovnikom investora vzmysle zakona 126/2006 Z.z. NR SR. V pripade vzniku
mimoriadnej udalosti (pracovny uraz, poziar) po€as vykonu ¢innosti je povinny zhotovitel
vykonat' nahlasovaciu povinnost na prislusné organy a zabezpecit ostatné povinnosti
vyplyvajlce z uvedenych predpisov.

Potencionalnym rizikom pri prevadzke skladu je praca vysokozdviznych vozikov a
manipulatorov. Pri préci s nimi je nutné dodrziavat’ vSetky prevadzkové pokyny pri préci ,
udrzbe a doplnani PHM. Pri skladovani s, okrem inych, predpokladané hlavne tieto rizika:

- pad vozika pri nakladani tovaru na auto
- nebezpecny pracovny postup

- prirazenie osoby vozikom

- nespravna technika jazdy

- prekroCenie nosnosti
Posudzovanie neodstranitel'nych rizik, nebezpecenstiev a ohrozeni.

V STN EN 20273 Bezpecnost’ strojov, principy posudzovania rizika a suvisiacich
normach EN 292 — 2, EN EN ISO 294 (643051):204. Bezpecnost’ strojovych zariadeni su
uvedené principy posudzovania rizika, pri ktorom sa musi prihliadat’ na poznatky a sktisenosti
z konStruovania, pouzivania, z nehdd a $kod suvisiacich so strojmi.

&. 27 Dalgie ohrozenia, nebezpedné situacie a nebezpeéné udalosti pri zdvihani:

¢.27.1 Padom nékladu, stroja, sposobenym nedostato¢nou stabilitou, pretazenim, ne-

vhodnymi zariadeniami na prichytenie

¢. 27.4 Nedostato¢nou mechanickou pevnostou Casti

¢. 27.6 Ohrozenie nevhodnym vyberom ret’azi, lan, zdvihacich zariadeni
Néavrh ochrannych opatreni



Buduci prevadzkovatel' a zamestnavatel' v prevadzke je povinny reSpektovat’ vSetky platné
predpisy uvedené v kapitole Starostlivost o bezpeCnost, hygienu prace a technické
zabezpecenie tejto suhrnnej technickej spravy projektu, a tiez suvisiaci zakon 124/2006 Z. z.,
hlavne kapitoly tykajuce sa povinnosti zamestndvatel'a a prav a povinnosti zamestnancov
(druha cast’ zékona, § 6 az § 30).

Aby sa d’alej predislo ohrozeniu pracovnikov vyplyvajicemu z moznych rizik musia
zamestnavatelia a zamestnanci prevadzky dodrziavat STN EN ISO 12100 — 2 / 2003
Bezpecnost’ strojov, zakladné terminy, vSeobecné zasady konStruovania strojov. Dolezité je
aby obsluha stroja bola oboznidmend hlavne s inStrukénou priruckou ku kazdému
pouzivanému stroju. Obsah instrukénej prirucky je presne uvedeny v s €l. 6.5.1 Obsah, vyssie
uvedenej normy.

Nemenej dolezitym z hladiska ochrany pracovnikov pred uvedenymi rizikami je
bezpodmienecné pouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov (OOP). Z tohto hl'adiska je
dolezité¢ dodrziavat NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov, ktoré vymedzuje poziadavky

Praca s ¢elnym nakladacom pri nakladani sildzi do davkovacieho zariadenia. Dodrziavat
vSetky nariadenia a predpisy suvisiace s pracou samohybnych strojov, dodrziavat' techno-
logicky predpis pre tieto tikony.

Odstraniovanie poruch a vykon pravidelnej udrzby na vyrobnom technologickom
zariadeni - zasady pri tychto tikkonoch musia byt’ obsiahnuté v technologickom predpise.

3. Zemné prace

Zemné prace st navrhnuté v potrebnom rozsahu pre zakladanie objektov. Hlavné
vyrobné objekty fermentorov a koncového skladu st zapustené do zeme.

Z dovodu zakladania objektov stavby sa predpoklada prebytok zeminy v rozsahu cca
5200 t. Tato zemina sa vyuzije na urovnanie terénu v ramci arealu BPS.

Zemné prace sa predpokladaji v zeminach tr. tazitelnosti 3 a 4.

4. Podzemna voda

Vsetky udaje o hladine podzemnej vody su uvedené vo vypracovanej sprave IGHP.

5. Zasobovanie vodou

Prevadzka stanice vyzaduje zabezpecit’ pitnlt vodu pre ucely hygienického zariadenia v
socialnom zariadeni velina a tieZ na zabezpecenie poZiarnej bezpecnosti stavby. Voda bude
zabezpedena predizenim vnutroarealového rozvodu vody.

Potreba pitnej vody
a) Priemerna denna potreba vody — 1 zmena 8 hodin

b) Zamestnanci v priemysle — vyhl.¢. 684/2006 D.4.2.2
c) 0,5 prac. x 125 l.os.zmena 62,5 l.den

Maximalna denna potreba vody

Qm=Qp x kd=62,5x2,0 125 l.den

Qm =0,00144 I/s

Qrok =0,125 m?® x 365 dni 45,62 m?
Vodovodna pripojka pre BPS sa napaja na prediZent trasu vodovodného potrubia v arealy
farmy. Osadi sa ventilova stiprava s poklopom. Ako rirovy material navrhujeme potrubie PE
100/PN10 — PE 21/3,8 v dizke 20,4 m.

Meranie odberu je zabezpecené centralnym vodomerom aredlu.



6. Kanalizacia

Mnozstvo a kvalita odpadovych vod

a) Splaskové odpadné vody
Bilancia je stanovend z vypoctu potreby vody nasledovne:
Qp= 0,125 m*/dent = 0,00144 1/s
Qrok = 0,125 m?*/den x 365 dni = 45,62 m?

V stavbe podl'a povodu vznikni odpadové vody splaskové, v objekte SO-01.05 Velin,
Dazd’ové vody zo striech budov a ploch neznecistené. Manipula¢né plocha vznikna dazd’ové
vody znecistené.

Splaskové odpadové vody navrhujeme odvadzat” do zumpy s uz. objemom 5,0 m?® -
potrubim PVCU 125 v dizke 3,0 m.

Dazd’ové vody neznecistené, z komunikacii a zo strechy budovy kogeneracie o ploche
1217,60 m? su zvedené do cestného rigolu, ktorym je dazd'ova voda zvedena do dazdovej
zdrze a po zbaveni hrubych necistot — navrhujeme odvadzat’ na terén.

Odvodnenie dazd’'ovych vdd z manipulacnej plochy je navrhnuté precerpanim do
koncového skladu.

7. Elektricka energia

Zakladné technické udaje
Druh rozvodnej siete

Privod NN z hlavného rozvéadzaca trafostanice: TN-C

Rozvody NN z hlavného riadiaceho rozvadzaca: TN-S
Napadjanie

Druh pradu a kmitocet 3 ~50Hz

Menovité napétie 400V a 230V

Napitové pasmo elektrickej instalacie budov striedavé 11

Zaistenie bezpecnosti
Ochrana pred zasahom elektrickym prudom ’
Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

Vonkajsie vplyvy
- podla Protokolu o urc¢eni vonkajSich vplyvov
Vykonova bilancia

Instalovany prikon: Pi= 129,00 kW

Sucasnost’: B= 05

Sucasny prikon: Pp= 64,5kwW

Rocna spotreba elektrickej energie: Ar~ 180 000 kWh

Stupen dblezitosti dodavky elektrickej energie: 11 (STN 34 1610 - §16107¢)

Skupina elektrickych zariadeni: Vyhl. 508/2009 Z.z., Priloha ¢.1,
III. ¢ast - A-o0ds. e), ), 0), B

Farebné znacenie vodicov: STN EN 60446

Meranie spotreby elektrickej energie: - nepriame spolocné meranie

vlastnej spotreby BPS v rozvadzaci trafostanice

Vypinanie elektrického zariadenia: - Vv pripade poziaru alebo havarie

bude navrhované el. zariadenie objektu odpojitel'né ako celok poistkovym odpinacom
hlavného kéblového privodu v rozvadzaci trafostanice

Hlavny privod NN
Miesto napéjania: rozvadza¢ RH trafostanice energocentra
Typ napéjania: NN

Istenie: 3XPHNA2 gG (...160A)



Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom skupiny A sa pred uvedenim do prevadzky
vykona uradna skuska, ktorou sa overuje, ¢i zariadenie je sposobilé na bezpecnu prevadzku,
vratane jeho bezpe¢nej obsluhy, a ¢i zodpoveda konstrukénej dokumentacii, ku ktorej bolo
vydané odborné stanovisko k dokumentécii. Podla §12 odst. (3) vyhl. MPSVR ¢. 508/2009
Z.z. sa uradna skaska vykonava na zaklade pisomnej ziadosti prevadzkovatel'a v dohodnutom
termine. V lehotach stanovenych vyhl. MPSVR ¢. 508/2009 Z.z., najneskor po kazdych
desiatich rokoch prevadzky technického zariadenia elektrického sa vykonava opakovana
uradna skuska.

Bezpecnost elektrickych zariadeni (vyhradenych technickych zariadeni elektrickych skupiny
B v zmysle Prilohy III Vyhl. ¢.508/2009 Z.z.) sa pred uvedenim do prevadzky (po ukonéeni
vyroby, montaze, rekonstrukcie a opravy) overuje vychodiskovou odbornou prehliadkou
a odbornou skaskou v zmysle vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb., STN 33 2000-1, STN 33 2000-6
a nasledne pocas prevadzky preveruje odbornymi prehliadkami a odbornymi skaskami podl'a
§9 vyhl. MPSVR ¢. 508/2009 Z.z. (resp. STN 33 2000-6) v lehotach podrl'a prilohy ¢.8.
Vyhodnotenie neodstranitePnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Hodnotenie rizika: - pri dodrzani prevadzkovych predpisov, predpisov o bezpec¢nosti prace na
elektrickych zariadeniach a vSeobecne zavédznych predpisov o bezpecnosti pri praci, ako aj
stvisiacemu navrhu opatreni voci rizikdm modzeme povazovat predmetné elektrické
zariadenie za bezpecné.

V B. Bystrici 08/2018 Vypracoval Ing Lichy Peter



