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EGENDA MATERIALU:

ZELEZOBETON - NADRZE:
- BETON VODOSTAVEBNY C35/45, XC3, XA2
- VYZTUZ BETONARSKA OCEL 10 505 R, KARI SITE A PRUTOVA VYZTUZ

-
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ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC POROTHERM 24 P+D HR. 240 MM
NA VAPENOCEMENTOVOU MALTU MVC 5MPA

N\

PRIECKY Z KERAMICKYCH TVARNIC POROTHERM 11,5 P+D HR. 115 MM
NA VAPENOCEMENTOVOU MALTU MVC 5MPA

MURIVO Z BETONOVYCH TVARNIC ZO STRATENEHO BEDNENIA HR. 250 MM
+BETON C16/20

SKLADBY KONSTRUKCI:
Q)

PODLAHA TECHNICKYCH MIESTNOSTI:
- PENETRACIAE
- ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DOSKA HR. 150 MM
BETON C20/25 XC2, VYSTUZENA SIETOU KARI 8/150/150 PRI OBIDVOCH POVRCHOCH + LEMOVANIE R6/150
- HYDROIZOLACIA (MEZI GEOTEXTILIE)
- HUTNENY STRKOVY PODSYP HR. AZ NA VANKUS POD NADRZAMI
- POVODNY TEREN

- SDK PROTIPOZIARNY PODHLAD 1x DOSKA GKF 15 MM, SV 2754 MM
- PAROZABRANA
- MINERALNA VLNA HR. 40 MM + OCEL SDK ROST
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OBVODOVY PLAST TECHNICKYCH MIESTNOSTI

- NOSNE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC HR. 250 MM, LEPENE NA TENKOVRSTVY CEMENTOVY TMEL

- TEPELNA IZOLACIA PENOVY POLYSTYREN PP, POD TERENEM EXTRUDOVANY XPS, HR. 80 MM
- FASADA, OCELOVE TRAPEZOVE PLECHY HR. 0,6 MM, VYSKA VLNY 50 MM

POVRCHOVA UPRAVA NASTREK FARBA ZELENA

STRECHA NAD TECHNICKYMI MIESTNOSTAMI:

- STRESNE FOLIE PVCm FATRAFOL

- GEOTEXTILIE 250 g/im2

- 0SB DOSKY HR. 25mm, (ALT. DOSKY HR. 25 MM)
- KONSTRUKCIA STRECHY - KROKVY

LEGENDA MISTNOSTI:

CM. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA| PODLAHA POVRCHY POZNAMKA
’ STENY: OMIETKA VPC STUK, MALBA

S0O-01.03] TECHNICKA MIESTNOST 60,92 | HLADENY BETON STROP- DR, BEDNENIE STRECHY

SO-01.04| rRozvoDiA NN 33,15 | HLADENY BETON STROP: SDK PODHLED

SO-01.05] veLin HLADENY BETON STROP: SDK PODHLED

10,000 = 175,100, €o je dno fermentora
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