Technicka sprava prevadzkového suboru

Cerpanie a separacia substratov v BPS

Technologicku prevadzku v ramci BPS zabezpecuje tento prevadzkovy subor:

PS-1 PrecCerpavanie a separacia hnojovice
CPS-1.1 Cerpanie hnojovice
CPS-1.2 Separacia hnojovice

CPS-1.3 Prevadzkovy rozvod silnoprudu

Hnojovica sa z pohybovych priestorov kravinov zhifia ¢elnymi zhriiovacimi lopatami
na koniec objektu, kde prepadava do skizu, ktory je tvoreny pozdiZne rozrezanou
plastovou rarou DN 500, uloZzenou v spade 4%. Sklz je zausteny do Zumpy
o kubattre min. 27 m®.

V preCerpavacich Zzumpach pri kravinoch, su umiestnené cerpadla s motorom nad
hladinou, Pe=18,5 kW, ktoré hnojovicu automaticky preCerpavaju, podla stupnutia

hladiny v Zumpe, pre€erpavaju cez podzemné plastové tlakové potrubie DN 200.

Zberna nadrz, kde sa zhromazduje digestat pred separaciou, je obdiZnikového
pddorysu o rozmeroch 10,75 x 4,5 m, hibka 3 m, kubatira 120 m®.

Denna produkcia hnojovice na farme je cca cca 22 m3.

Nadrz je rozdelena na dve casti, homogenizaéni a precerpavaciu. V homo-
genizacnej &asti o kubatire cca 96 m®, sa bude zhromazdovat vyfermentovany
digestat, ktord sa homogenizuje pomocou ponorného miesadla Pe=5,5 kW.

Dalej je tu osadené ponorné &erpadlo, Pe=5,5 kW, ktoré prederpava zhomogenizo-
vany digestat do zavitovicového separatora, Pe=5,5 kW, ktory je umiestneny na
konStrukcii. Zavitovica separatora, ktora sa ota€a vo valcovom site, tlaci hnojovicu do
stran, kde sa tekuta Cast preceduje cez valcové sito, tuha Cast je dopravovana na
koniec sita, odkial vypadava na ur¢enu plochu.

Tekuta Cast vyteka samospadom zo separatora cez plastovu hadicu do precCerpa-

vacej Casti zbernej nadrze, ktora sluzi aj na zhromazdovanie odpadov z dojarne
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a mlieCnice.

V prederpavacej Gasti zumpy, ktord& ma kapacitu cca 24 m® je osadené &erpadlo
s motorom nad hladinou Pe=11 kW, ktoré precCerpava hnojovicu koncového skladu.
Nadrz koncového skladu je vybavena kontrolnym systémom identifikacie uniku

skladovanych latok.
Elektricka energia

Zoznam strojov a spotreba elektrickej energie

C. zariadenie umiestnenie ks |prikon v| nasadenie | Spotreba

kW v hod/rok | v kWh/rok
1 |Cerpadlo 18,5 kW [Zberné Zumpy 1| 185 100 1850
2 MieSadlo 5,5 kW  |[Homogeniz. nadrz 1 5,5 500 2 750
3 Cerpadlo 5,5kW |Homogeniz. nadrz 1 5,5 500 2 750
4 Separator 5,5 kW  [Kons$trukcia 1 5,5 500 2 750
5 (Cerpadlo 11 kW PrecCerp. zumpa 1 11 100 1100
Spolu 46 kW| 11200 kWh

Celkovy instalovany elektricky vykon je 46 kW, celkova spotreba el. energie pri
sucasnosti 0,5 je 11,2 MWh/rok.

Ovladanie jednotlivych zariadeni

Kazdé elektrické zariadenie, ktoré je pouzité, ma vlastnu ovladaciu skrinku, v ktorej

su inStalované potrebné ovladacie a zabezpecCovacie prvky.

e Cerpadlo s motorom nad hladinou, Pe=18,5 kW, ktoré Cerpa hnojovicu zo
zbernych Zuamp u kravinov do homogenizacnej Casti zbernej nadrze, sa spusta
automaticky hladinovym spinaCom, vypina sa automaticky hladinovym spinacom,
ovladacia skrinka je v blizkosti Cerpadla,

e Cerpadlo s motorom nad hladinou, Pe=18,5 kW, ktoré Cerpa odpady z dojarne
a mlieCnice zo zbernej Zumpy pri dojarni do preCerpavacej Casti zbernej nadrze,
sa spusta automaticky hladinovym spinacom, vypina sa automaticky hladinovym

spinacom, ovladacia skrinka je v blizkosti Cerpadla,



ponorné miesSadlo, Pe=5,5 kW, ktoré je v homogenizacnej Casti zbernej nadrze sa
zapina automaticky, pomocou programovatelnej ovladacej skrinky, ktora je
umiestnena pri homogenizacnej zumpe,

ponorné Cerpadlo, Pe=5,5 kW, ktoré je homogenizacnej zumpe a Cerpa hnojovicu
do separatora Pe=5,5 kW, ma spolo¢nu ovladaciu skrinku so separatorom,
skrinka je blizko separatora,

separator Pe=5,5 kW, ktory je na zvySenej konstrukcii, ma spolo¢nu ovladaciu
skrinku s Cerpadlom, skrinka je blizko separatora,

Cerpadlo s motorom nad hladinou Pe=11 kW, ktoré Cerpa tekutu Cast hnojovice
do skladu sa spusta automaticky, ovladacia skrinka je v blizkosti preCerpavace;j

zumpy.



